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Программа для автоматизации автомойки 

 www.clean-control.ru

Минимальные параметры компьютера:

Процессор: 1700 Mhz и более

Оперативная память: 1000 Mb и более

Видео  память:  64  Mb и более, если планируется использовать функцию

инфомонитора, то на видеокарте должны быть два видеовыхода

Жесткий диск: 2 Gb и более

Платформы: Windows XP\ Windows 7 \ Windows 8, 32 bit \ 64 bit

Монитор: диагональ 13" и более

Термопринтер:

Главное требование что бы он определялся в системе как принтер Windows 

и ширина печатной головки должна быть 80мм или 58 мм. Рекомендуемые модели Posiflex PP-8000, Posiflex PP 6900,  Tysso  PRP  080,  Start  TSP-143IIU.

Онлайн кассы:  производителей Шрих-М или Атол (с поддержкой ДТО 8)
Считыватель магнитных карт:

Способ подключения COM или USB с эмуляцией виртуального COM порта (без разрыва 

клавиатуры, HID), должен читать первую или вторую полосу. Рекомендуемые модели: 

Cipner MSR 120 V-12 USB. Вместо считывателя магнитных карт можно использовать сканер штрих кода. Рекомендуемая модель: CipherLab 1000 USB (COM).
Мобильный терминал:

Можно  использовать  кпк  или  планшет с сенсорным управлением на любой операционной системе, работа в мобильном приложении осуществляется через браузер.

Рекомендуем: Ipod, Ipad

Инфомонитор:

В качестве инфомонитора используется обычный телевизор, подключается он к компьютеру через второй видеовыход на видеокарте.  
